
HKS 230 Metall-Handkreissäge METALLKRAFT
·	 Zum Schneiden von Aluminium, Stahl, und Edelstahl
·	 Späne leiten die Hitze ab, dadurch nur geringe Hitzeentwicklung beim Schneiden
·	 Hochbelastbarer Motor mit Sanftanlauf und Überlastschutz
·	 Schneidet ohne Funkenbildung durch interne Absaugeinheit
Technische Daten
Motor 230 V, 1,7 kW, 2600 U/min, Sägeblatt 230×25,4 mm, Gewicht 1,7 kg.

HM-Kreissägeblatt nach Wahl!
ø 230×25,4 mm / 2 m / Z 48 Stahl 1712.015 78.– f
ø 230×25,4 mm / 2,4 m / Z 80 Aluminium 1712.016 88.– f
ø 230×25,4 mm / 1,8 m / Z 60 Edelstahl 1712.017 92.– f

	90°	 80	 80	 -
	45°	 55	 55	 -

Schnittkapazität HKS 230

Ohne Sägeblatt 1710.007 425.– e
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Rohr- und Trockenkreissägen

HKS 230

EPC Rohrsägen EXACT
·	 Schneidet Rohre aus Stahl, Gusseisen usw. winkelgenau, 

ungefährlich und sicher
·	 Die Säge setzt sich eng auf ein Rohr, nach dem Aufsetzen 

ist das Sägeblatt immer automatisch in der richtigen 
Position und muss nicht geführt werden

·	 Das Sägeblatt fräst durch das Rohr, so ergibt sich eine 
Schnittfläche frei von Graten

·	 Erzeugt kein Staub und gefährlicher Funkenschlag
·	 Hervorragender Arbeitskomfort

Lieferumfang
·	 HM-Sägeblatt ø 140×62 / Z46 
·	 Sägestützen
·	 Tragtasche

Modell EPC-170 EPC-170E EPC-200 EPC-360
Spannung 230 Volt 230 Volt 230 Volt 230 Volt
Leistungsaufnahme 1, 01 kW 1, 2 kW 1, 1 kW 1, 4 kW
Geschwindigkeit unbelastet 4000 min 1600-3500 min 4000 min 4000 min
Periodischer Betrieb S3 25 % S3 25 % S3 25 % S3 25 %
Sägeblattdurchmesser 140×62 mm 140×62 mm 140×62 mm 140×62 mm
Sägebereich Rohre 15 - 170 mm 15 - 170 mm 15 - 200 mm 75 - 360 mm
Maximale Dicke Stahl 6 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Maximale Dicke Kunststoffe 14 mm 14 mm 12 mm 25 mm
Gewicht 5,7 kg 5,7 kg 8,9 kg 14,3 kg
Art. Nr. 1710.008 1710.009 1710.010 1710.011
exkl. MwSt. 1’060.– d 1’330.– d 1’590.– d 2’570.– d

Ersatzsägeblätter
ø 140×62

für Stahl, Kupfer,
Aluminium
und Kunststoff

ø 140×62

für INOX und säure-
beständigem Stahl

EPC-170

EPC-360

1712.013 75.– b

1712.014 105.– b

-1 -1 -1 -1

Technische Daten
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Trockenkreissägen

Unterbau
zusammen-
klappbar

MTS 356  Metall-Trockenkreissäge METALLKRAFT
·	 Für gratarmes Sägen von Profilen und Rohren aus Stahl, Edelstahl, 

Messing, Aluminium, Kunststoff usw. ohne Kühlmittel
·	 Motor mit Sanftanlauf, dadurch bequeme Handhabung beim Einschalten der Säge
·	 Schnellspannschraubstock mit einer Prismenbacke serienmässig
Technische Daten
Motor 230 V, 2,2 kW, 1300 U/min, Sägeblatt 355×25,4 mm, Gewicht 23,5 kg.

	90°	 130	 120	 95×185
	45°	 105	 90	 80×110

Schnittkapazität MTS 356

HM-Kreissägeblatt nach Wahl!
ø 355×25,4 mm / 2,4 m / Z 80 Stahl 1712.010 179.– f
ø 355×25,4 mm / 2,4 m / Z 80 Aluminium 1712.011 158.– f
ø 355×25,4 mm / 2,4 m / Z 90 Edelstahl 1712.012 198.– f

Zubehör optional
Unterbau zusammenklappbar 1711.002 110.– f
Prismenbacke 45° zusätzlich 1711.003 26.– f

Bis 5× längere Standzeit durch Einspannen 
des Materials im 45° Winkel.
1 Prismenbacke im Lieferumfang enthalten.

Ohne Sägeblatt 1710.006 570.– e
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