
Modell DZ 25
Elektrischer Anschluss 400 V / 3 Ph ~50 Hz
Leistung Antriebsmotor 0,8 / 1,2 kW
Dauerbohrleistung in Stahl ST60 - E335) Ø 25 mm
Gewindeschneiden in Stahl (ST60 - E335) M 22
Ausladung / Pinolenhub 250 mm / 120 mm
Spindelaufnahme MK 3
Spindeldrehzahlen / Stufenanzahl 65 – 3060 min / 8 St.
Arbeitsfläche Tisch Länge × Breite 270 × 300mm
T-Nutengröße / Anzahl / Abstand 14 mm / 2 / 150 mm
Abstand Spindel – Tisch 170 – 660 mm
Abstand Spindel – Fuß max. 1185 mm
Säulendurchmesser Ø 100 mm
Abmessungen L × B × H 600 × 805 × 2025 mm
Nettogewicht 260 kg

Art. Nr. 304 1030
Preis 5’740.– d

3 Jahre Optimum-Garantie*

222.10

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

·	Hohe Laufruhe durch gehärtete und geschliffene Getriebezahnräder
·	Dickwandige, grossdimensionierte Gusssäule für hohe  

Kraftaufnahme und Stabilität
·	Hohe Rundlaufgenauigkeit dank gehärteter und geschliffener  

Hauptspindel aus hochwertigem Stahl
·	Hohe Dauerbohrleistung
·	Bohrfutterschutz mit Mikroschalter
·	Gewindeschneidfunktion
·	Elektrik von europäischen Herstellern
·	Sicherheitsschaltung verhindert unsicheren Anlauf

Alle Preise sind ohne MwSt.

drill®   DZ 25

·	Erstklassige Verarbeitung
·	Beste Qualität
·	Hochwertige Werkstoffe
·	Hohe Funktionssicherheit
·	Langlebig und wertbeständig

Bohrtisch
·	Gross dimensioniert
·	Massiv 
·	Präzise gearbeitet
·	Rückseitig stark verrippt
·	360° drehbar um die Säule

Maschinenleuchte 
·	Integriert im Bohrkopf

Integrierten Austreiber
·	Leichter Werkzeugwechsel

Elektrik 
·	Von europäischen Herstellern
·	Übersichtlicher Schaltschrank

Gusssäule
·	Dickwandig
·	Hohe Kraftaufnahme
·	Extrem stabil

* OPTIMUM gewährt unabhängig von den gesetzlichen Mangelhaftungsansprüchen eine Garantie nach 
Massgabe der nachfolgenden Bestimmungen über einen Zeitraum der Katalogangabe für die jeweilige 
Maschine, beginnend mit dem Verkaufsdatum der Maschine an den Endabnehmer. OPTIMUM gewährt 
eine Garantie auf diejenigen Katalogprodukte, bei denen eine Garantie besonders gekennzeichnet ist. 
Die Garantie erstreckt sich ausschliesslich auf Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzu-
führen sind. Die Garantie umfasst ausschliesslich Ersatzteile, nicht jedoch Transport- und Montagekosten 
sowie die zur Mangelbehebung notwendigen Arbeits- und Nebenleistungen. Von der Garantie ausge-
schlossen sind nicht bestimmungsgemässer Gebrauch oder unsachgemässe Anwendungen wie beispiels-
weise Überlastung der Maschine oder Verwendung von nicht zugelassenen und geeigneten Werkzeugen, 
Gewaltanwendung, Beschädigung durch Fremdeinwirkungen oder durch Fremdkörper, z. B. Staub, 
Späne oder Steine, Schäden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, z. B. Anschluss an eine 
falsche Netzspannung oder Stromart, Nichtbeachtung der Aufbauanleitung, selbst durchgeführte Um- und 
Anbauten sowie normaler Verschleiss. Ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen sind teilweise oder kom-
plett demontierte Maschinen sowie Maschinenwerkzeuge. Bei Geltendmachung eines Garantieanspruches 
muss zwingend der Original-Verkaufsbeleg mit Verkaufsdatum vorgelegt werden. Garantiereparaturen 
dürfen ausschliesslich von autorisierten Partnern durchgeführt werden, die ausschliesslich durch den 
Garantiegeber benannt werden. Die Garantie ist an den Endkunden der Neumaschine gebunden und ist 
nicht übertragbar.

Bohrfutter nicht 
vergessen
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3 Jahre Optimum-Garantie*

222.12

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

·	Hohe Laufruhe durch gehärtete und geschliffene Getriebezahnräder
·	Dickwandige, grossdimensionierte Gusssäule für hohe  

Kraftaufnahme und Stabilität
·	Hohe Rundlaufgenauigkeit dank gehärteter 

und geschliffener Hauptspindel aus 
hochwertigem Stahl

·	Hohe Dauerbohrleistung
·	Automatischer Austreiber
·	Bohrfutterschutz mit Mikroschalter
·	Gewindeschneidfunktion
·	Sicherheitsschaltung verhindert  

unsicheren Anlauf
·	Automatischer Pinolenvorschub
·	Integrierte Maschinenleuchte
·	Kühlmitteleinrichtung

Alle Preise sind ohne MwSt.

drill®   DZ 35 / DZ 40 / DZ 50

Modell DZ 35 DZ 40 DZ 50
Anschluss 400 V / 3 Ph ~50 Hz 400 V / 3 Ph ~50 Hz 400 V / 3 Ph ~50 Hz
Leistung Antriebsmotor 0,9 / 1,5 kW 1,5 kW 3 kW
Dauerbohrleistung in Stahl (ST60 - E335) Ø 35 mm Ø 40 mm Ø 50 mm
Gewindeschneiden in Stahl (ST60 - E335) M 28 M 35 M 40
Ausladung / Pinolenhub 300 mm / 160 mm 350 mm / 180 mm 400 mm / 260 mm
Spindelaufnahme MK 4 MK 4 MK 4
Autom. Pinolenvorschub 3 Stufen; 0,1 – 0,3 mm/U 3 Stufen; 0,1 – 0,24 mm/U 4 Stufen; 0,08 – 0,35 mm/U
Spindeldrehzahlen / Stufenanzahl 75 – 2100 min-1/ 8 Stufen 93 – 1420 min-1/ 8 Stufen 45 – 1115 min-1/ 9 Stufen
Arbeitsfläche Tisch Länge × Breite 400 × 420 mm 480 × 480 mm 550 × 550 mm
T-Nutengrösse / Anzahl / Abstand 16 mm / 3 / 121 mm 16 mm / 3 / 125 mm 18 mm / 3 / 160 mm
Abstand Spindel – Tisch 70 – 885 mm 95 – 895 mm 70 – 800 mm
Abstand Spindel – Fuss max. 1245 mm max. 1201 mm max. 1270 mm
Säulendurchmesser Ø 125 mm Ø 150 mm Ø 200 mm
Abmessungen L × B × H 520 × 860 × 2260 mm 820 × 565 × 2300 mm 1’060 × 615 × 2590 mm
Nettogewicht 317 kg 435 kg 850 kg

Art. Nr. 304 1060 304 1070 304 1090
Preis 8’720.–                                    d 10’520.–                                  d 14’460.–                                  d

·	Erstklassige Verarbeitung
·	Beste Qualität
·	Hochwertige Werkstoffe
·	Hohe Funktionssicherheit
·	Langlebig und wertbeständig
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