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Radial-Bohrmaschinen

Radial-Bohrmaschinen quantum

Technische Daten
Modell RB 6 T RB 8 S
Bohrleistung max. 16 mm 16 mm
Ausladung 115 - 430 mm 115 - 430 mm
Abstand Spindel - Tisch max. 380 mm 740 mm
Abstand Spindel - Fuss max. 550 mm 1250 mm
Spindelaufnahme MK 2 MK 2
Spindeldrehzahlen, 5 Stufen 390 - 3000 U/min 390-3000 U/min
Pinolenhub 80 mm 80 mm
Bohrtisch schwenkbar - 45 ° bis + 45 ° - 45 ° bis + 45 °
Säulendurchmesser 60 mm 70 mm
Tischgrösse 225×230 mm 262×262 mm
Motorleistung 230 V/50 Hz 750 W 750 W
Höhe 930 mm 1640 mm
Nettogewicht 40 kg 63 kg

Art. Nr. 1240.112 1240.113
exkl. MwSt. 450.– f 540.– f

RB 8 S

·	 Ausladung durch Verschieben des Bohrkopfes variabel

Lieferumfang
·	 Zahnkranzbohrfutter (1 - 16 mm) B 16
·	 Morsekonus MK 2 - B 16
·	 Bohrfutterschutz

·	 Der Bohrkopf ist ± 45 ° neigbar

Leichte Radialbohrmaschinen mit grosser Ausladung für Holz, Kunststoff, Aluminium.

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen.
·	 Hohe Laufruhe durch Aluminium-Riemenscheiben und geschliffenem Vielzahnmitnehmer
·	 Bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter nach IP 54
	 mit Unterspannungsauslöser
·	 Garantierte Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,03 mm
	 in der Bohrpinole gemessen
·	 Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
·	 Hochwertiges Zahnkranzbohrfutter
	 serienmässig
·	 Bohrfutterschutz
·	 Massive, gross dimensionierte
	 Bodenplatte mit Nuten,
	 rückseitig stark verrippt
·	 Durch gezahnten Qualitätsriemen
	 sehr hohe Kraftübertragung
·	 Not-Aus-Schalter
·	 Langer, ergonomisch
	 konstruierter Sterngriff mit
	 Softgrip-Griffen für sicheres Arbeiten
·	 Optimales Preis-/Leistungsverhältnis
·	 Wertbeständig

RB 6 T
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Präzise arbeitende, massive Radialbohrmaschinen ideal für den variablen Einsatz in der 
Einzelteil- und Serienfertigung

Abb.: DR 6

DR4 / DR5 / DR6 

Gußsäule 
·· Dickwandig
·· Groß dimensioniert
·· Hohe Laufruhe und 

Stabilität

Säulenschwenkung 
·· aufwändig bearbeitet
·· optimierte Klemmung 
·· höchste Stabilität 
·· minimaler Klemmversatz 

Hubspindel 
·· Kraftvoller motorischen Antrieb 
·· Höhenverstellung des Auslegers

Handrad 
·· Zentral angeordnet 
·· Exakt positionierbar 

Bohrkopf 
·· verfährt auf gehärteten und 

geschliffenen Führungsbahnen

Würfeltisch
·· gehärtet und geschliffen
·· groß dimensioniert

Kühlmitteleinrichtung 
·· leistungsstark 
·· im Maschinenfuß integ-

rierter Kühlmittelbehälter

Ge
tr

ie
be

·· Vielseitiger Anwendungsbereich Bohren, Reiben, 
Gewindeschneiden

·· Leistungsstarker Qualitätsmotor
·· Schwerer, massiver, hochwertiger Qualitätsguß
·· Weite Ausladung durch horizontal verstellbaren Maschinenkopf
·· Motorische Verstellung des Spindelkopfes
·· Übersichtlich angeordnete Bedientafel
·· Leichtgängigkeit der Schwenk- und Verfahrachsen
·· Belastbare, verwindungssteife Konstruktion des Auslegers
·· Höhenverstellung des Auslegers erfolgt über kraftvollen motori-
schen Antrieb und Hubspindel

·· Im Ölbad laufendes Getriebe des Auslegers
·· Ausleger-Führungsbahnen gehärtet und präzisionsgeschliffen 
·· Getriebezahnräder aus Chrom-Nickel-Stahl gehärtet und präzisi-
onsgeschliffen, dadurch geräuscharmer und gleichmäßiger Lauf

·· Bohrkopf und Säule können gemeinsam oder separat geklemmt 
bzw. gelöst werden

·· Rechts-Linkslauf
·· Kühlmitteleinrichtung mit Kühlmitteltank im Maschinenfuß
·· Massiver, exakter Bohrtisch, groß dimensioniert
·· Mit parallel verlaufenden T-Nuten
·· Maschinenleuchte
·· Dickwandige Stahlsäule sorgt für hohe Laufruhe und Stabilität
·· Bohrtiefenanschlag einstellbar mit Millimeterskala
·· DR4 - Alle Achsen werden manuell geklemmt
·· DR5 - Z-Säule wird manuell geklemmt, der Ausleger und der 
Bohrkopf werden hydraulisch geklemmt

·· DR6 - Alle Achsen werden hydraulisch geklemmt

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen 
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Modell DR 4 DR 5 DR 6
Artikel Nr. 1240.074 1240.076 1240.078
exkl. MwSt. 9’950.–                  d 15’950.–                  d 21’150.–             d

Maschinendaten
Elektrischer Anschluss 400 V / 3 Ph ~50 Hz 400 V / 3 Ph ~50 Hz 400 V / 3 Ph ~50 Hz
Gesamt-Anschlusswert 3 kW 5 kW 7 kW
Antriebsleistung Spindelmotor 1,5 kW 3 kW 4 kW
Antriebsleistung Hubmotor Auslegerarm 0,75 kW 1,1 kW 1,5 kW
Bohrleistung
Bohrleistung Stahl (S235JR) 40 mm 40 mm 50 mm
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR) 36 mm 36 mm 46 mm
Gewindeschneiden Stahl (S235JR) M 30 M 30 M 36
Spindelaufnahme
Pinolenhub 280 mm 280 mm 315 mm
Spindelaufnahme MK 4 MK 4 MK 5
Vorschub 3 Stufen/0,1 - 0,25 mm/U 8 Stufen/ 0,1 - 1,25 mm/U 16 Stufen/ 0,04 - 3,2 mm/U
Auslegerarm
Verfahrgeschwindigkeit heben/senken 1.270 mm/min 1.270 mm/min 1.200 mm/min

Drehwinkel + - 180° + - 180° + - 180°
Drehzahlen
Spindeldrehzahlen 75 - 1.220 min-1 32 - 2.500 min-1 38 - 2.000 min-1

Stufenanzahl 6 16 16
Bohrtisch
Tischgrösse Länge x Breite 1.360 x 687 mm 2.030 x 885 mm 2.380 x 985 mm
Arbeitsfläche Würfeltisch 400 x 400 x 350 mm 600 x 450 x 450 mm 620 x 500 x 500 mm
Abstand Spindel - Tisch (max.) 250 - 1.000 mm 300 - 1.120 mm 320 - 1.220 mm
Abstand Spindel - Säule 320 - 1.020 mm 300 - 1.300 mm 350 - 1.600 mm
Verfahrweg Bohrkopf (horizontal) 120 - 700 mm 1.000 mm 1.250 mm
Hubweg des Armes (vertikal) 510 mm 550 mm 600 mm
Abmessungen
Länge x Breite x Höhe 1.760 x 770 x 2.100 mm 2.100 x 750 x 2.490 mm 2.500 x 1.070 x 2.840 mm
Länge x Breite x Höhe Arm geschwenkt 1.760 x 1.760 x 2.100 mm 2.100 x 2.100 x 2.490 mm 2.500 x 2.500 x 2.840 mm
Gesamtgewicht 1.230 kg 2.100 kg 3.500 kg

Technische Daten und Zubehör

Verfahrwege
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