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Messsysteme

Zur präzisen Messung der Verfahrwege und Positionieren an Maschine und Antrieben.
Digitalpositionsanzeige DPA 2000

ML 670 mm

DPA 2000 

Rückansicht DPA 2000 

Digitalpositionsanzeige
DPA 2000	 338 4001	 470.–	 f

·	 Deutliche Reduzierung der Fertigungszeiten
·	 Einfach zu benutzen
·	 Höhere Arbeitsgenauigkeit
·	 Fehlerquote wird verringert
·	 Übersichtlich angeordnete Tastatur
·	 Blendfreies Display
·	 Spritzwassergeschütztes, geschlossenes Tastenfeld
·	 Hochwertiges Alugehäuse
·	 Umschaltbar für Fräsmaschine und Drehmaschine mit frei wähl-

barer Auflösung

Mögliche Funktionen
·	 Referenzpunkt · Kalkulator · Absolut-/Inkremental Betrieb
·	 Achskopplung (Summe Z) · Sub D Stecker Buchsen
·	 Umwandlung Zoll/metrisches Gewinde
·	 Lochkreisrechner (Kettenmass) · Koordinaten in Kreis (Teilkreis)
·	 Bohrungen im Kreis (Teilkreis)
·	 Permanentspeicher auch bei Stromausfall
·	 Messwerte Radius/Durchmesser umschaltbar

Technische Daten
·	 Drei auswertbare Messeingänge mit je sieben Korrekturspeichern 

für Werkzeuge
·	 Elektrischer Anschluss 230 V ~50 Hz
·	 Abmessungen (L×B×H): 130×297×200 mm
·	 Gewicht: 2,6 kg

Lieferumfang
·	 Wandhalter
·	 Bedienungsanleitung
·	 Anschlusskabel 230 V

Messleiste für +DPA 2000 / DPA 2000 S
·	 Voll gekapselte Wegmesssysteme mit höchstpräzisem 

Glasmessstab
·	 Genauigkeit 5 µm
·	 Abtastwagen mit Miniaturkugellagern geführt und über Kupplung 

mit Montagefuss verbunden
·	 Durch Gummidichtlippe vor Staub, Spänen und Spritzwasser 

geschützt
·	 Flexibler Metallschutzschlauch schützt 3 bzw. 4 m langes 

Verbindungskabel (ab ML 620 - 4 m )
·	 Ohne Montage

400.10

Messleisten

ML 80	 80 mm	 210 mm	 338 4108	 260.–	 f
ML 100	 100 mm	 230 mm	 338 4110	 260.–	 f
ML 120	 120 mm	 250 mm	 338 4112	 260.–	 f
ML 170	 170 mm	 300 mm	 338 4117	 265.–	 f
ML 220	 220 mm	 350 mm	 338 4122	 270.–	 f
ML 270	 270 mm	 400 mm	 338 4127	 275.–	 f
ML 320	 320 mm	 450 mm	 338 4132	 290.–	 f
ML 370	 370 mm	 500 mm	 338 4137	 295.–	 f
ML 420	 420 mm	 550 mm	 338 4142	 310.–	 f
ML 470	 470 mm	 600 mm	 338 4147	 320.–	 f
ML 520	 520 mm	 650 mm	 338 4152	 350.–	 f
ML 570	 570 mm	 700 mm	 338 4157	 355.–	 f
ML 620	 620 mm	 750 mm	 338 4162	 360.–	 f
ML 670	 670 mm	 800 mm	 338 4167	 365.–	 f
ML 720	 720 mm	 850 mm	 338 4172	 370.–	 f
ML 770	 770 mm	 900 mm	 338 4177	 380.–	 f
ML 820	 820 mm	 950 mm	 338 4182	 380.–	 f
ML 870	 870 mm	 1000 mm	 338 4187	 390.–	 f
ML 920	 920 mm	 1050 mm	 338 4192	 395.–	 f
ML 970	 970 mm	 1100 mm	 338 4197	 395.–	 f
ML 1020	 1020 mm	 1150 mm	 338 4202	 440.–	 f
ML 1250	 1250 mm	 1380 mm	 338 4225	 675.–	 f
ML 1400	 1400 mm	 1530 mm	 338 4240	 840.–	 f
ML 1520	 1520 mm	 1650 mm	 338 4252	 895.–	 f
ML 1670	 1670 mm	 1800 mm	 338 4267	 940.–	 f
ML 1940	 1940 mm	 2070 mm	 338 4294	 1’120.–	 f
ML 2010	 2010 mm	 2140 mm	 338 4295	 1’240.–	 f
ML 3000	 3000 mm	 3130 mm	 338 4300	 2’010.–	 f

Typ	 Mess-	 Gesamt-	 Art. Nr.	 exkl. MwSt.
	 bereich	 länge
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DPA 2000 S
Rückansicht DPA 2000 S

Drehzahlsensor

Mögliche Funktionen
·	 Referenzpunkt
·	 Kalkulator
·	 Drehzahlanzeige
·	 Regelung der konstanten Schnittgeschwindigkeit
		 (0 - 10 Volt Ausgang an Inverter)
·	 Achskopplung (Summe Z)
·	 Sub D Stecker Buchsen
·	 Absolut-/Inkremental Betrieb
·	 Umwandlung Zoll/metrisches Gewinde
·	 Lochkreisrechner (Kettenmass)
·	 Koordinaten in Kreis (Teilkreis)
·	 Bohrungen im Kreis (Teilkreis)
·	 Messwerte Radius/Durchmesser umschaltbar
·	 Nullrücksetzung / Datenvoreinstellung
·	 Selbstdiagnose
·	 Bezugspunkt
·	 Linearfehlerkorrektur
·	 7 Werkzeugspeicher

Technische Daten
·	 Drei auswertbare Messeingänge mit je sieben Korrekturspeichern 

für Werkzeuge
·	 Elektrischer Anschluss 230 V, ~50 Hz
·	 Abmessungen (L×B×H): 130×297×200 mm
·	 Gewicht: 2,6 kg

Magnetband MB 100

Lesekopf AktivLochscheibe

Mit Schnittkonstante, zur präzisen Messung der Verfahrwege und Positionieren an 
Maschinen und Antrieben.

DPA 2000 S Digitalpositionsanzeige OPTIMUM

Digitalpositionsanzeige
DPA 2000 S	 338 4010	 660.–	 f

·	 Umschaltbar für Fräsmaschine und Drehmaschine, frei wähl-
bares Eingangssignal (Sinus/Rechteck) für z.B. Glasmassstäbe 
und / oder Magnetbandsysteme zu verwenden

·	 Magnetband zur Montage an Maschinen bei welchen der Platz für 
Magnetmassstäbe nicht ausreicht

·	 Mitgelieferter Sensor zur Erfassung der Spindeldrehzahlen
·	 Höhere Arbeitsgenauigkeit
·	 Deutliche Reduzierung der Fertigungszeiten
·	 Fehlerquote wird verringert
·	 Einfache Bedienbarkeit
·	 Übersichtlich angeordnete Tastatur
·	 Folientastatur spritzwassergeschützt, geschlossen, blendfrei
·	 Hochwertiges Alugehäuse

Einzelbauteile
Magnetband MB 100	 338 3941	 1.20	 f
· Breite 10 mm, Preis pro 10 mm
· Mit Stahlschutzband
Lesekopf Aktiv	 338 3933	 185.–	 f
· für Magnetband, L×B×H: 36×25×10 mm
Lochscheibe für Drehzahlgeber	 338 3926	 24.–	 f
· Drehmaschine D 320 bis D 360
Lochscheibe für Drehzahlgeber	 338 3927	 28.–	 f
· Drehmaschine D 420 bis D 560

Lieferumfang 
·	 Drehzahlsensor  
· 	Wandhalter 
·	 Bedienungsanleitung 
· 	Anschlusskabel 230 V
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400.30

TU 2506 V 
mit MPA

23
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MPA-4 Kompaktes digitales 3-Achsen-Positions-Magnetmeßsystem
·	Digitale 3-Achsen-Positions-Anzeige für Fräsmaschinen (X - Y - Z) und für Drehmaschinen (X, Z, Z0)
·	Zur Messung von Positionen und mit Drehzahlanzeige
·	3 inkrementale Eingänge individuell programmierbar, vierzeiliges LCD-Display
·	Freie Programmierung von Skalierungsfaktoren, Offset, Referenzwert, etc.
·	Berührungslos - wartungsfrei – robust und bedienerfreundliche Menüführung

MPA-4                                 1830.125      560.-     f MPA-4 S                              1830.126      930.-     f MPA-4 L                  1830.127     990.-     f

Beinhaltet: 
· Magnetmessystem
· Netzgerät
· Magnethalter mit 2 Gelenken

Beinhaltet: 
· Magnetmessystem
· Netzgerät
· Magnethalter mit 2 Gelenken
· 3 Stück Magnetsensoren
· Magnetband 1100 mm
· z.B. für OPTI BF 20 (L), TU 2807

Beinhaltet:    
· Magnetmessystem
· Netzgerät
· Magnethalter mit 2 Gelenken
· 3 Stück Magnetsensoren
· Magnetband 2000 mm
· z.B. für OPTI BF 46, D 360

Einzelbauteile

Magnetsensor MS 100/1 1831.010                115.- f 

· Anzeigegenauigkeit 0.005 mm, LxBxH 27x15x8 mm 

Magnetband Breite 10 mm 1831.011 1.20.- f 

· Preis pro 1 cm, Mindestbezug 10 cm 

DPA 2000 S

D 320×920 mit 
Messanzeige 
DPA 2000 S 

·	Drehzahlsensor ·	Magnetband mit aktiven Sensor ·	Magnetband mit aktiven Sensor

Vorschlag zur Montage 
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400.35

Digitale Anbaumessschieber
·	Für den Anbau an Dreh- und Fräsmaschinen, Bohrmaschinen etc.
·	Messschieber zeigt im 5-stelligen LCD Display Werte mit einer 
	 Ablesegenauigkeit von 0.01 mm an
·	Umschaltbar metrisch/inch sowie Nullstellung 
·	Messschieber kann an der Gesamtlänge eingekürzt werden,
	 allerdings verkleinert sich der Messbereich   
·	Messschieber dürfen nicht mit Flüssigkeit in Berührung kommen  
·	Nachfolgend, Positionsanzeigen ein- oder drei-achsig 
	 mit analoger Ablese optional 

Horizontal-Anbaumessschieber 
Typ Messbereich L × B × H Art. Nr. Preis
H 100 100 mm 215 × 40 × 20 mm 1830.033 59.– b
H 150 150 mm 265 × 40 × 20 mm 1830.034 65.– b
H 200 200 mm 315 × 40 × 20 mm 1830.035 74.– b
H 300 300 mm 445 × 40 × 20 mm 1830.036 105.– b
H 400 400 mm 575 × 40 × 20 mm 1830.037 135.– b
H 500 500 mm 685 × 55 × 25 mm 1830.038 180.– b
H 600 600 mm 785 × 55 × 25 mm 1830.039 235.– b

Vertikal-Anbaumessschieber
Typ Messbereich L × B × H  Art. Nr. Preis
V 100 100 mm 250 × 50 × 25 mm 1830.042 65.– b
V 150 150 mm 300 × 50 × 25 mm 1830.043 70.– b
V 200 200 mm 350 × 50 × 25 mm 1830.044 84.– b
V 300 300 mm 450 × 50 × 25 mm 1830.045 134.– b
V 400 400 mm 590 × 50 × 25 mm 1830.046 153.– b
V 500 500 mm 690 × 50 × 25 mm 1830.047 220.– b
Nachfolgend nur noch solange Vorrat
mit WESTERN Anschluss

V 600 600 mm 780 × 50 × 25 mm 1830.048 235.– b

Positionsanzeige für Anbaumessschieber 
·	5-stellige LCD Anzeige, Ablesegenauigkeit 0,01 mm
·	Umschaltbar metrisch/inch sowie Nullstellung
·	Mit Magnethalterung und Beleuchtung 

Ein-Achsen-Positionsanzeige 1830.093 128.– b

·	 1 Verbindungskabel für Mini-USB Anschluss ca. 1800 mm lang

Drei-Achsen-Positionsanzeige 1830.032 288.– b

·	3 Verbindungskabel für Mini-USB Anschluss, ca. 1800 mm lang

Messschieber




②

②

③

③

④
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Messschieber können von der
Abbildung leicht abweichen

Alle Preise sind ohne MwSt.
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