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HPM Handels GmbH -

Holz-Kreissagen

TKS 250 SC Tischkreissage HOLZSTAR

- Sehr robuste und prézise Ausfiihrung mit
hochwertigem Formatschiebeschlitten

- Gusseiserne Zapfen halten den Tisch auf
dem gross dimensionierten geschlossenen
Korper

- Der schwergewichtige Tisch aus Grau-guss
ermdglicht vibrationsarmes Arbei-ten und
prazise gerade Schnitte

- Serienmédssig  kugelgelagerter Schiebe-
schlitten mit Besdumschuh

- Schwenkbarer ausziehbarer Teleskop-
anschlag bis 228 mm, Anlageschiene flr
Gehrungsschnitte beidseitig 45 °, klappbar
per Zahnstangenmechanismus

- Grosser

- Mit optischer Linsenvergrosserung am

Teleskopanschlag

- Von -45° bis +45° verstellbarer Geh-

rungsanschlag

- Sédgeblattschwenkung von 0° bis 45°,

gradgenau und bequem verstellbar (iber
Drehknopf und Skala per Zahnstan-
genmechanismus

- Die Ségeblatthdhenverstellung erfolgt iber

ein Handrad von der Bedienerfront aus
Aluminium-Parallelanschlag

an Rundstangenfilhrung mit Exzenter-
Schnellspannung

Lieferumfang

HM-Sé&geblatt 250 mm /36 Z
Formatschiebetisch mit Ausleger
Beséumschuh

Parallelanschlag

Technische Daten

Modell TKS 250 SC
max. Ségeblatt-g 254 mm
max. Schnitthéhe 45°/90° 42/80 mm
Schnittbreite mit Anschlag 900 mm
Sageblattneigung 45°/90°

Gehrungsanschlag

45° (links/rechts)

- Grosser

- Inkl. Ségeblatthaube mit

- Leistungsstarker Industriemotor mit Bremse,

flir den Dauerbetrieb geeignet

zentraler  Absauganschluss
@ 100 mm sowie extra Absauganschluss @
100 mm auf der Riickseite

integriertem
Absaugungsanschluss @ 38 mm

- Inkl. Absaugrohr @ 38 mm gekoppelt mit

dem Haupt-Absaugrohr

- Inkl. Hartmetall-S&geblatt @ 250 mm / 36 Z
- Abschliesshare Schalter-Stecker-Kombi

190 kg

8374 Dusshang -

Natel 079 828 86 22 -

bendtigt 3 Palettenplétze!

Fax 071 977 22 52

Tisch Léngex*Breite 800x348 mm Optionales Zubehor
Tischhohe ca. 895 mm Winkelanschlag 1501.019 35—~ ¢
Besdumlange 1300 mm Fahrwerk 1501.020 98.— ¢
Tischverléngerung LxB 800x355 mm Reduziermuffe 100/60 mm 1501.021 37— ¢
Drehzahl 4,000 min”! Kreisségeblatt 250/24 Z Ersatz 1502.012 58— f
Motorleistung 400 V/50 Hz 2,5 kW Kreisségeblatt 250/40 Z Ersatz 1502.013 92.- f
Absaugstutzen ¢ oben 38 mm/unten 100 mm Kreisségeblatt 250/80 Z Ersatz 1502.014 126.— f
Abmessungen 950x760x1030 mm Maschine zusammenstellen 9600.085 280.- -
Netto-Gewicht 190 kg
Transporthinweis:

Art. Nr. 1500.038 Maschine fertig zusammengestellt

; exkl. MwSt. 2'290.—

www.hpm-handel.ch





