
Drechselbänke

DB 450 Klein-Drechselbank HOLZSTAR
Kompakte, leise Ausführung für den Hobbyanwender und Profi, verwindungssteifes 
Graugussmaschinenbett, Reitstock mit durchgehender Bohrung, Reitstockhub 50 
mm, inklusiv mitlaufende Reitstockspitze und Vierzack-Mitneh-mer, Spitzenweite 
auf 1000 mm verlängerbar (optional).

Hinweis:
Das optionale Zubehör auf der folgenden Seite (Pos. 1, 2, 3 und 7)
passt auf die DB 450, ist aber vom Gewicht her nicht empfehlenswert.

DB 900 / 1100 Drechselbänke HOLZSTAR
Drechselmaschinen mit variabler Drehzahlregulierung von 500 – 2000 U/ 
min. für den Hobbyanwender und Profi, digitale Drehzahlanzeige, verwindungs-
steifes Grauguss-Maschinenbett sorgt für hohe Laufruhe und Genauigkeit, 
Spindelstock mit Schnellverstellung um 180 ° drehbar für grosse Teile, mit 
Positionsstift.

Modell	 DB 450	 DB 900	 DB 1100
Spindelkopfgewinde	 M 33×3,5	 M 33×3,5	 M 33×3,5
max. Dreh-ø	 254 mm	 306 mm	 358 mm
Betthöhe	 127 mm	 153 mm	 179 mm
Spitzenweite	 450/1000 mm	 900 mm	 1100 mm
Drehzahlen	 500 – 3150 1/min	 500 – 2000 1/min	 500 – 2000 1/min
Drehzahlstufen	 5	 variabel, 10 Stufen	 variabel, 10 Stufen
Motorleistung 50 Hz	 370 W/230 V	 550 W/230 V	 750 W/230 V
Morsekonus	 MK 2	 MK 2	 MK 2
Abmessung	 820 × 300 × 430 mm	 1380 × 330 × 370 mm	 1620 × 340 × 430 mm
Gewicht	 38 kg	 80 kg	 92 kg

Art. Nr.	 592 0450	 592 0900	 592 1100
Preis	 365.–	 e	 735.–	 e	 995.–	 e

Lieferumfang DB 900
·	 Planscheibe ø 15 cm
·	 mitlaufende
	 Reitstockspitze
·	 Maschinenunterbau
·	 Vierzack-Stirnmitnehmer

Lieferumfang DB 1100
·	 Planscheibe ø 15 cm
·	 mitlaufende Reitstockspitze
·	 Maschinenunterbau
·	 Vierzack-Stirnmitnehmer

Kopiereinrichtung
für DB 900 und DB 1100

Bettverlängerung 1000 für DB 450
592 0451	 80.–	 f
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DB 1100

735.10

Zubehör optional
Kopiereinrichtung DB 900 593 1101 255.– f
Kopiereinrichtung DB 1100 593 1102 265.– f

Alle Preise sind ohne MwSt.
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Argumente die überzeugen...

DB 1100 mit serienmässigen Gussunterbau
und optischer Kopiereinrichtung.

Der Spindelkasten der DB 900 
und DB 1100 lässt sich um  
360° drehen und bei 45°,  
90° und 180° arretieren.

Eine Digitalanzeige zeigt die 
aktuell gewählte Drehzahl an.

Bei allen Modellen wird 
der Reitstock mittels 
Einhebelklemmung 
schnell und einfach am 
Maschinenbett fixiert.

Serienmässig mit mitlaufender 
Körnerspitze.

Eine Kopiereinrichtung ist optional 
für die DB 900 und DB 1100 erhält-
lich. Zum rationellen Kopieren vom 
Originalteil oder nach Schablone.

DB 1100 mit Unterbau aus 
Grauguss für noch mehr 

Laufruhe.

7.1
.13

·	 Variable Drehzahlregulie-
rung von 500-2000 1/min. 
über Keilriemen und verstell-
bare Konusscheiben.

·	 Über einen Hebel an 
der Bedienerseite ist die 
gewünschte Drehzahl schnell 
und bequem einstellbar.

·	 Für Drechselarbeiten an 
Werkstücken im Querholz-
betrieb, die grösser als das 
Stichmass der Bank sind, 
kann der Spindelstock 
geschwenkt werden.

·	 Die Bettverlängerung in 
Verbindung mit der umsteck-
baren Handstahlauflage 
ermöglichen maximale 
Flexibilität.

·	 Der Spindelkasten der DB 
1100 kann zusätzlich seitlich 
verschoben und an jeder 
Stelle des Drechselbettes 
arretiert werden.
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④

⑤

⑥

⑦ ⑧ ⑨

Zubehör optional
① 4-Backenfutter-Set 1 ø 100 mm, zentrisch spannend 1561.014 100.– f
② 4-Backenfutter-Set 2 ø 100 mm, zentrisch spannend 1561.015 130.– f
③ 4-Backenfutter ø 150 mm, einzeln spannend 1561.016 60.– f
④ feststehende Lünette DB 900 1561.009 45.– f
④ feststehende Lünette DB 1100 1561.010 45.– f
⑤ Aussendrehvorrichtung DB 1200 1561.019 100.– f
⑥ 4-Backenfutter Profi-SET 1561.020 280.– f
⑦ Planscheibe für 4-Backenf. Profi-SET 1561.021 45.– f
⑧ Mitnehmerset 3-teilig 1561.022 60.– f
⑨ 8-teiliges Drechseleisen-Set 1561.003 110.– f
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Drechselbänke
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Eine Digitalanzeige zeigt die 
aktuell gewählte Drehzahl an

Der Reitstock wird mittels 
Einhebelklemmung 
schnell und einfach am 
Maschinenbett fixiert

Serienmässig mit mitlaufender 
Körnerspitze

Unterbau aus Grauguss 
für noch mehr Laufruhe

Maximale Werkstücklänge 1.185 mm

·	Das verwindungssteife 
Graugussmaschinenbett sorgt für 
hohe Laufruhe und Präzision

·	Reitstock und Spindelstock sind 
ebenfalls aus stabilem Grauguss

·	Antrieb kann bis zum Ende der 
Werkbank verschoben werden

·	Reitstock mit Schnellspannhebel und 
Handrad

Variable Drehzahlregulierung von  
0 – 1.200 (H) und 0 – 3.200 1/min. 
(L) in zwei Geschwindigkeitsstufen

Werkzeugloses Wechseln der  
Übersetzungsstufe durch leichtes 
Ummontieren des Keilriemens

(1)	Frequenzumrichter zur 
stufenlosen Regulierung der 
Geschwindigkeit 

(2)	Motorschutzschalter 
(3)	Schalter zur Wahl von  

Rechts- oder Linkslauf

DB 1202 Drechselbank HOLZSTAR 
Drechselmaschine mit stufenlos verstellbarer Drehzahlregulierung

Abb. mit optionalem Werkzeugkorb
Art. Nr.         593 1051
Preis            72.–       f

Optionales Zubehör
Bett-Ausleger zum 
Bearbeiten
grosser Durchmesser
Art. Nr.    593 1053
Preis       106.–     f

NEU

·	Reitstock serienmässig mit  
mitlaufender Körnerspitze

·	Reitstockpinole mit Bohrung zur 
Bearbeitung langer Werkstücke

·	Variable Drehzahlregulierung von 
0 – 3200 in zwei 
Geschwindigkeitsstufen: 
0 – 1200 und 0 – 3200 U/min.

Zubehör optional
① Aussendrehvorrichtung DB 1200 593 1052    106.– f
② 8-teiliges Drechseleisen-Set 593 1011    112.– f
③ 4-Backenfutter-Set 1 ø 100 mm 593 1021    88.– f
④ 4-Backenfutter-Set 2 ø 100 mm 593 1023 126.– f

 Weiteres Zubehör auf der Vorderseite

1

2 3

Drechseleisen-Set
8-teilig

4-Backenfutter-Set 1  
Ø 100 mm 

mit Schraubeinsatz

4-Backenfutter-Set 2  
Ø 100 mm mit Wechsel- 

backen und Schraubeinsatz

③ ④②

①

Alle Preise sind ohne MwSt.
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Modell	 DB 1202
Spindelkopfgewinde	 M 33 × 3,5
max. Dreh-ø	 460 mm
Betthöhe	 455 mm
Spitzenweite	 1.185 mm
Drehzahlen	 0 – 3200 U/min
Drehzahlstufen	 variabel, 2 Stufen
Motorleistung	 1,5 kW
Morsekonus	 MK 2
Abmessung	 2060 × 500 × 1200 mm
Gewicht	 185 kg

Art. Nr.	 592 1202
Preis	 2’580.–	 e
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