


BIG X | BIG X 3

AZB | AZB 3

»	 Alu-Rohrprofil silber eloxiert
»	 Profilgewicht ca. 590 g/lfm
»	 Dimension ca. 50 x 23 mm 
»	 1 Waagrechtlibelle 
»	 1 Senkrechtlibelle (AZB)
»	 2 Senkrechtlibellen (AZB 3)

max. Messtoleranz:
»	 in Standardposition: 0,5 mm/m (0,029°)
»	 bei Umschlagmessung:                        	
	 0,75 mm/m (0,043°)

Zielgruppe: 
Maurer, Bauprofi, Estrichleger, Installateur

Produktvorteile:
»	 Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen
»	 Waagrechtlibelle mit 
	 Vergrößerungslinse und Leuchtbelag
»	 Zweite Senkrechtlibelle für ökonomische 	
	 Vertikalmessung (AZB 3)
»	 Stoßdämpfende Endkappen

	 Modell	 Länge in cm	 Art.Nr.
	 BIG X		  30	 01370301

	 BIG X		  40	 01370501

	 BIG X		  50	 01370701

	 BIG X		  60	 01370801

	 BIG X		  80	 01371101

	

	 BIGX 3		 100	 01373301

	 BIGX 3		 120	 01373401

	 BIGX 3		 150	 01373501

	 BIGX 3		 180	 01373601

	 BIGX 3		 200	 01373701

Verpackungsart:	 lose

Verpackungseinheit:	 1 Stück

»	 Alu-Rohrprofil rot pulverbeschichtet
»	 Profilgewicht ca. 630 g/lfm
»	 Dimension ca. 51 x 25 mm
»	 1 Waagrechtlibelle 
»	 1 Senkrechtlibelle (BIG X)                      
»	 2 Senkrechtlibellen (BIG X 3)

max. Messtoleranz:
»	 in Standardposition: 0,5 mm/m (0,029°)
»	 bei Umschlagmessung: 
	 0,75 mm/m (0,043°) 

Zielgruppe: 
Maurer, Bauprofi, Estrichleger, Installateur

Produktvorteile:
»	 Thermoresistenter Libelleneinbau
»	 Ergonomisch geformtes Profil
»	 Waagrechtlibelle mit Vergrößerungslinse 	
	 und Leuchtbelag
»	 Durchgehende Ringe
»	 Licht-/ Ladungsresistente Libellen
»	 Schockabsorbierende Endkappen

	 Modell	 Länge in cm	 Art.Nr.
	 AZB	 20	 01010101

	 AZB	 30	 01010301

	 AZB	 40	 01010501

	 AZB	 50	 01010701

	 AZB	 60	 01010801

	 AZB	 70	 01010901

	 AZB	 80	 01011101

	 AZB	 100	 01011301

	 AZB	 120	 01011401

	 AZB	 150	 01011501

	 AZB	 180	 01011601

	 AZB	 200	 01011701

	 AZB 3	 80	 01013101

	 AZB 3	 100	 01013301

	 AZB 3	 120	 01013401

	 AZB 3	 150	 01013501

	 AZB 3	 180	 01013601

	 AZB 3	 200	 01013701

Verpackungsart:	 lose

Verpackungseinheit:	 1 Stück

ALUMINIUM-WASSERWAAGEN
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ALUMINIUM-WASSERWAAGEN

Red | Big Red

»	 Aluminium Rohrprofil rot pulverbeschichtet
»	 Profilgewicht ca. 890 g/lfm
»	 Dimension ca. 59 x 26 mm
»	 1 Waagrechtlibelle
»	 2 Senkrechtlibellen
»	 2 Griffe (BigRed)

max. Messtoleranz:
»	 in Standardposition 0,5 mm/m (0,029°)
»	 bei Umschlagmessung 0,5 mm/m (0,029°)

Zielgruppe:  
Schalungsbauer, Zargenbauer, Fliesen- und 
Plattenleger, Baupolier

Produktvorteile:
»	 Thermoresistenter Libelleneinbau
»	 Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen
»	� Waagrechtlibelle mit Vergrößerungslinse 

und Leuchtbelag
»	 Rippen für besseren Halt und Stabilität
»	 Schockabsorbierende 2K-Endkappen

	 Modell	 Länge in cm	 Art.Nr.
Red 3	 60	 01214801

Red 3	 80	 01215101

Red 3	 100	 01215301

Red 3	 120	 01215401

Red 3	 150	 01215501

Red 3	 180	 01215601

Red 3	 200	 01215701

Big Red 3	 60	 01218801

Big Red 3	 80	 01219101

Big Red 3	 100	 01219301

Big Red 3	 120	 01219401

BIG Red 3	 150	 01219501

Big Red 3	 180	 01219601

Big Red 3	 200	 01219701

Big Red 3	 240	 01219901

Verpackungsart:	 lose

Verpackungseinheit:	 1 Stück

AZ | AZ 3

»	 Alu-Rohrprofil goldeloxiert
»	 Profilgewicht ca. 750 g/lfm
»	 Dimension ca. 50 x 24 mm 
»	 1 Waagrechtlibelle 
»	 1 Senkrechtlibelle (AZ)
»	 2 Senkrechtlibellen (AZ 3)

max. Messtoleranz:
»	 in Standardposition: 0,5 mm/m (0,029°)
»	 bei Umschlagmessung: 
	 0,75 mm/m (0,043°)

Zielgruppe: 
Tischler, Zimmermann, Zargenbauer, 
Schalungsbauer

Produktvorteile:
»	 Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen
»	 Waagrechtlibelle mit 
	 Vergrößerungslinse und Leuchtbelag
»	 Integrierte Griffrille
»	 Zweite Senkrechtlibelle für ökonomische 	

	 Modell	 Länge in cm	 Art.Nr.
	 AZ	 40	 01160501

	 AZ	 50	 01160701

	 AZ	 60	 01160801

	 AZ	 80	 01161101

	 AZ	 100	 01161301

	 AZ	 120	 01161401

	 AZ	 150	 01161501

	 AZ	 180	 01161601

	 AZ	 200	 01161701

	

	 AZ 3	 80	 01169101

	 AZ 3	 100	 01169301

	 AZ 3	 120	 01169401

	 AZ 3	 150	 01169501

	 AZ 3	 180	 01169601

	 AZ 3	 200	 01169701

	 AZ 3	 250	 01169901

Verpackungsart:	 lose

Verpackungseinheit:	 1 Stück

	 Vertikalmessung (AZ 3)
»	 Stoßdämpfende Endkappen
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AV | AVD

»	 Alu-Rohrprofil silber eloxiert
»	 Profilgewicht ca. 520 g/lfm
»	 Dimension ca. 50 x 21 mm 
»	 1 Waagrechtlibelle 
»	 1 Senkrechtlibelle
»	 Variabel einstellbarer Winkelmesser 
	 in ° und % (AVD)

max. Messtoleranz:
»	 in Standardposition: 0,5 mm/m (0,029°)
»	 bei Umschlagmessung: 
	 1,0 mm/m (0,057°)

Zielgruppe: 
Heimwerker, Bau-Handwerker, Semiprofi

Produktvorteile:
»	 Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen
»	 Waagrechtlibelle mit 	
	 Vergrößerungslinse und Leuchtbelag
»	 Stoßdämpfende Endkappen
»	 Winkelmesser mit Bremse (AVD)

	 Modell	 Länge in cm	 Art.Nr.
	 AV	 30	 01110301

	 AV	 40	 01110501

	 AV	 50	 01110701

	 AV	 60	 01110801

	 AV	 80	 01111101

	 AV	 100	 01111301

	 AV	 120	 01111401

	

	 AVD	 40	 01120501

	 AVD	 60	 01120801

	 AVD	 80	 01121101

Verpackungsart:	 lose

Verpackungseinheit:	 1 Stück

ALUMINIUM-WASSERWAAGEN

AZM | AZM 3

»	 Magnetwasserwaage
»	 Alu-Rohrprofil goldeloxiert
»	 Profilgewicht ca. 750 g/lfm
»	 Dimension ca. 50 x 24 mm 
»	 Polschuhmagnete
»	 1 Waagrechtlibelle 
»	 1 Senkrechtlibelle (AZM)
»	 2 Senkrechtlibellen (AZM 3)

max. Messtoleranz:
»	 in Standardposition: 0,5 mm/m (0,029°)
»	 bei Umschlagmessung: 
	 0,75 mm/m (0,043°)

Zielgruppe: Trockenbauer, Eisen- und  
Metallbauer, Schlosser

Produktvorteile:
»	 Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen
»	 Waagrechtlibelle mit 
	 Vergrößerungslinse und Leuchtbelag
»	 Integrierte Griffrille
»	 Starke Polschuhmagnete

	 Modell	 Länge in cm	 Magnete	 Art.Nr.
	 AZM	 30	 1	 01180301

	 AZM	 40	 2	 01180501

	 AZM	 50	 2	 01180701

	 AZM	 60	 2	 01180801

	 AZM	 80	 3	 01181101

	 AZM	 100	 3	 01181301

	 AZM	 120	 4	 01181401

	 AZM	 150	 4	 01181501

	 AZM	 180	 4	 01181601

	 AZM	 200	 4	 01181701

	 AZM 3	 80	 3	 01185101

	 AZM 3	 100	 3	 01185301

	 AZM 3	 120	 4	 01185401

	 AZM 3	 150	 4	 01185501

	 AZM 3	 180	 4	 01185601

	 AZM 3	 200	 4	 01185701

Verpackungsart: lose

Verpackungseinheit: 1 Stück

»	 Zweite Senkrechtlibelle für ökonomische 	
	 Vertikalmessung (AZM 3)
»	 Stoßdämpfende Endkappen

MAGNETIC





ALUMINIUM-WASSERWAAGEN

CORDINAT

»	 Markier-Wasserwaage
»	 Alu-Rohrprofil silber eloxiert
»	 Profilgewicht ca. 590 g/lfm 
»	 1 Waagrechtlibelle
»	 1 Senkrechtlibelle

max. Messtoleranz:
»	 in Standardposition: 0,5 mm/m (0,029°)
»	 bei Umschlagmessung: 
	 0,75 mm/m (0,043°)

Zielgruppe: 
Elektriker, Installateur

Produktvorteile:
»	 Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen
»	 4 verstellbare Messschieber
»	 Skala für Elektriker

	 Modell	 Länge in cm	 Art.Nr.
	 CORDINAT	 80			   69053101

	 Verpackungsart:	 SB-Verpackung

	 Verpackungseinheit:	 10 Stück

71 MM

I | I5 | ID 

»	 I-Profil silber eloxiert
»	 Profilgewicht ca. 650 g/lfm
»	 Dimension ca. 58 x 25 mm
»	 1 Waagrechtlibelle 
»	 1 Senkrechtlibelle
»	 1 Libelle für 45°-Messungen (I5)
»	 Variabel einstellbarer Winkelmesser in ° (ID)

max. Messtoleranz:
»	 in Standardposition: 1,0 mm/m (0,057°)

Zielgruppe: 
Heimwerker, Bau-Handwerker, Semiprofi

Produktvorteile:
»	 Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen
»	 Integriertes 45°-Winkelmaß (I5)
»	 Winkelmesser mit Arretierung (ID)

	 Modell	 Länge in cm	 Art.Nr.
	 I		  30	 01250301

	 I		  40	 01250501

	 I		  50	 01250701

	 I		  60	 01250801

	 I5		  30	 01254301

	 I5	 40	 01254501

	 I5	 50	 01254701

	 I5	 60	 01254801

	 I5	 80	 01255101

	 I5	 100	 01255301

	 I5	 120	 01255401

	 ID		  40			  01256501

	 ID		  60			  01256801

	 ID		  80			  01257101

	 Verpackungsart:	 lose

Verpackungseinheit:	 1 Stück
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M | MM

»	 Alu-Gussprofil rot pulverbeschichtet
»	 Trapezform
»	 Gefräste Messfläche
»	 Neodymmagnet (Model MM) 
»	 1 Waagrechtlibelle
»	 1 Senkrechtlibelle

max. Messtoleranz:
»	 in Standardposition: 
	 0,5 mm/m (0,029°)
»	 bei Umschlagmessung: 
	 1,0 mm/m (0,057°)

Zielgruppe: 
Metallarbeiter

Produktvorteile:
»	 Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen
»	 Waagrechtlibelle mit Vergrößerungslinse         	
	 und Leuchtbelag

	 Modell	 Länge in cm	 Art.Nr.
	 M	 40	 01330501

	 M	 50	 01330701

	 M	 60	 01330801

	 M	 80	 01331101

	

	 MM	 40	 01331501

	 MM	 60	 01331701

Verpackungsart:	 lose

Verpackungseinheit:	 1 Stück

ALUMINIUM-WASSERWAAGEN

MAGNETIC

MR | MRM

»	 Alu-Gussprofil rot pulverbeschichtet
»	 Parallelform
»	 Gefräste Messfläche
»	 Neodymmagnet (Model MRM) 
»	 1 Waagrechtlibelle
»	 1 Senkrechtlibelle

max. Messtoleranz:
»	 in Standardposition: 
	 0,5 mm/m (0,029°)
»	 bei Umschlagmessung: 
	 1,0 mm/m (0,057°)

Zielgruppe: 
Metallarbeiter

Produktvorteile:
»	 Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen
»	 Waagrechtlibelle mit Vergrößerungslinse         	
	 und Leuchtbelag

	 Modell	 Länge in cm	 Art.Nr.
	 MR	 40	 01332501

	 MR	 50	 01332701

	 MR	 60	 01332801

	 MR	 80	 01333101

	

	 MRM	 40	 01333501

	 MRM	 60	 01333701

Verpackungsart:	 lose

Verpackungseinheit:	 1 Stück

MAGNETIC





NP

»	 Gefällsmesser auf Alu-Platte 
	 goldeloxiert
»	 Dimension 130 x 130 mm
»	 Drehbare Kreisscheibe aus Acrylglas
»	 Messwerte der Kreisskala
	 1. Winkelgrade 4 x 90°, 1 Teilstrich = 0,5°
	 2. Gefälle von 0 - 100 %
	 3. Neigungsverhältnisse

Zielgruppe: 
Treppenbauer

Produktvorteile:
»	 Bruchfeste Acrylglas-Blocklibelle
»	 Exakte, variabel einstellbare Winkelmaße

	 Modell	 Länge in cm	 Art.Nr.
	 NP 121	 13	 01480101

Verpackungsart:	 lose

Verpackungseinheit:	 1 Stück

NEIGUNGS- und gefällSmesser

APN

»	 Neigungs- und Gefällsmesser
»	 Gefällsmesser NP 121 auf 
	 Alu-Rohrprofil goldeloxiert
»	 Dimension 50 x 23 mm
»	 Profilgewicht ca. 650 g/lfm

Zielgruppe: 
Zimmermann

Produktvorteile:
»	 Bruchfeste Acrylglas-Blocklibelle
»	 Exakte, variabel einstellbare Winkelmaße
»	 Stoßdämpfende Endkappen

	 Modell	 Länge in cm	 Art.Nr.
	 APN 60	 60	 01480701

	 APN 100	 100	 01480901

Verpackungsart:	 Transportschutztasche

Verpackungseinheit: 1 Stück





NAM

»	 Neigungs- und Gefällsmesser
»	 Gefällsmesser NP 121 auf 
	 Alu-Rohrprofil goldeloxiert
»	 Dimension 50 x 23 mm
»	 Profilgewicht ca. 650 g/lfm
»	 Starke Polschuhmagnete

Zielgruppe: 
Schlosser, Metallbauer

Produktvorteile:
»	 Bruchfeste Acrylglas-Blocklibelle
»	 Exakte, variabel einstellbare Winkelmaße
»	 Starke Haftmagnete für den Einsatz 
	 im Metallbereich
»	 Stoßdämpfende Endkappen

	 Modell	 Länge in cm	 Art.Nr.
	 NAM 13	 14,5	 01481101

Verpackungsart:	 lose

	

	 NAM 50	 50	 01481501

Verpackungsart:	 Transportschutztasche

Verpackungseinheit:	 1 Stück

NEIGUNGS- UND GEFÄLLSMESSER

MAGNETIC

APK

»	 Neigungs- und Gefällsmesser
»	 Alu-Rohrprofil goldeloxiert
»	 Profilgewicht ca. 750 g/lfm
»	 Dimension 50 x 24 mm
»	 Messbolzen mit mm-Skala 
	 und Feststellschraube
»	 Messbereich 10 %

Zielgruppe: Kanalbauer

Produktvorteile:
»	 Bruchfeste Acrylglas-Blocklibelle
»	 Stoßdämpfende Endkappen

	 Modell	 Länge in cm	 Art.Nr.
	 APK 100	 100	 01482201

Verpackungsart:	 Transportschutztasche

Verpackungseinheit:	 1 Stück





ENW | ENWM

	 Modell	 Länge in cm	 Art.Nr.
	E NW	 60	 01233801

	E NW	 80	 01234101

	E NW	 120	 01234401

	E NWM		 60	 01235801

	 Verpackungsart:	 Transportschutztasche

Verpackungseinheit:	 1 Stück

»	 Elektronischer Neigungsmesser
»	 Alu-Rohrprofil silber eloxiert
»	 Profilgewicht ca. 890 g/lfm
»	 Dimension ca. 59 x 26 mm
»	 1 Waagrechtlibelle 
»	 1 Senkrechtlibelle
»	 Neigungen in °, % und mm/m
»	 Starke Polschuhmagnete (ENWM)

max. Messtoleranz:
»	 in Standardposition (Libelle):                      	
	 0,5 mm/m (0,029°)
»	 bei Umschlagmessung (Libelle): 
	 0,�5 mm/m (0,029°) 
»	 Solatronic-Modul:                                      
	 0,05° bei 0° und 90°                                  
	 0,2° zwischen 1° und 89°

Zielgruppe: 
Innenausbauer, Zimmermann, 
Tischler, Installateur, Tiefbauer

Produktvorteile: 
»	 Thermoresistenter Libelleneinbau
»	 Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen

NEIGUNGS- UND GEFÄLLSMESSER

»	� Waagrechtlibelle mit Vergrößerungslinse 
und Leuchtbelag

»	 Rippen für besseren Halt und Stabilität
»	 Schockabsorbierende 2K-Endkappen

Solatronic-Modul:
»	 „Hold“-Funktion für Messwerte
»	 Zuschaltbare Akustik – Signalton 
	 bei  jedem beliebigen Winkel
»	 Abschaltautomatik
»	 Anzeige reversibel (bei Umschlagmessung)

MAGNETIC
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P

	 Modell	 Länge in cm	 Art.Nr.
	 P	 40	 01410501

	 P	 50	 01410701

	 P	 60	 01410801

	 P	 80	 01411101

Verpackungsart:	 lose

Verpackungseinheit:	 1 Stück

»	 Wasserwaage aus rotem Spezialkunststoff
»	 Parallelform
»	 1 Waagrechtlibelle 
»	 1 Senkrechtlibelle

max. Messtoleranz:
»	 in Standardposition: 1,0 mm/m (0,057°)

Zielgruppe: 
Fliesenleger

Produktvorteile: 
»	 Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen
»	 Waagrechtlibelle mit  Vergrößerungslinse    
	 und Leuchtbelag
»	 Resistent gegen Wasser, Wärme, Kälte
»	 Reduktion von Scheuerspuren 
	 auf Hochglanzfliesen
»	 Praktisch verzugsfrei
»	 Geringes Gewicht

PH 22

	 Modell	 Länge in cm	 Art.Nr.
	 PH	 22	 01410101

	 Verpackungsart:	 Verkaufskarton

	 Verpackungseinheit:	 12 Stück

»	 Töpfer-Wasserwaage aus 
	 rotem Spezialkunststoff
»	 1 Waagrechtlibelle 
»	 1 Senkrechtlibelle

max. Messtoleranz:
»	 in Standardposition:                      		
	 1,0 mm/m (0,057°)

Zielgruppe: 
Hafner, Töpfer, Fliesenleger, Ofenbauer

Produktvorteile: 
»	 Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen
»	 Waagrechtlibelle mit  Vergrößerungslinse    
	 und Leuchtbelag
»	 Resistent gegen Wasser, Wärme, Kälte
»	 Reduktion von Scheuerspuren 
	 auf Hochglanzfliesen

KUNSTSTOFF-WASSERWAAGEN





»	 Torpedo-Wasserwaage aus 
	  rotem Spezialkunststoff
»	 1 Waagrechtlibelle 
»	 1 Senkrechtlibelle

max. Messtoleranz:
»	 in Standardposition: 1,0 mm/m (0,057°)

Zielgruppe:  
Fliesenleger

»	� Torpedo-Wasserwaage aus  
rotem Spezialkunststoff

»	 1 Waagrechtlibelle 
»	 1 Senkrechtlibelle
»	 1 Libelle für 45°-Messungen
»	 Prismatische Messfläche (PT 5)
»	 Magnetstreifen und 
	 glatte Messfläche (PTM 5)

Zielgruppe: Haushalt

Produktvorteile: 
»	 Ultraschallverschweißt
»	 Bruchfeste Acrylglas-Röhrenlibellen
»	 Resistent gegen Wasser, Wärme, Kälte
»	 geringes Gewicht
»	 Magnetstreifen mit guter Haftbarkeit (PTM 5)

PT 25

	 Modell	 Länge in cm	 Art.Nr.
	 PT	 25	 01410201

	 Verpackungsart:	 Verkaufskarton

	 Verpackungseinheit:	 12 Stück

PT 5 | PTM 5

	 Modell	 Länge in cm	 Art.Nr.
	 PT 5	 20	 01430201

	 PTM 5	 20	 01430601

Verpackungsart:	 Verkaufskarton

Verpackungseinheit:	 20 Stück

	 PT 5	 20	 01430220

	 PTM 5	 20	 01430620

Verpackungsart:	 SB-Verpackung

Verpackungseinheit:	 5 Stück

KUNSTSTOFF-WASSERWAAGEN

Produktvorteile: 
»	 Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen
»	 Resistent gegen Wasser, Wärme, Kälte
»	 Reduktion von Scheuerspuren 
	 auf Hochglanzfliesen
»	 Waagrechtlibelle mit Vergrößerungslinse 	
	 und Leuchtbelag
»	 Praktisch verzugsfrei

»	 Schnur-Wasserwaage aus rotem Kunststoff
»	 prismatische Sohle

Zielgruppe: 
Spengler, Maler, Heimwerker, Gartenbauer

Produktvorteile: 
»	 Bruchfeste Acrylglas-Röhrenlibellen
»	 Handlichkeit durch Taschenformat

UZ 8

	 Modell	 Länge in cm	 Art.Nr.
	 UZ	 8	 01431001

Verpackungsart:	 lose

Verpackungseinheit:	 1 Stück

	 UZ	 8	 01431020

Verpackungsart:	 SB-Verpackung

Verpackungseinheit:	 10 Stück

MAGNETIC





K 5

»	 Kreuz-Wasserwaage aus rotem Kunststoff
»	 Dimension 45 x 60 mm
»	 2 bruchfeste Acrylglas-Röhrenlibellen
»	 Auf Grundplatte einjustiert

Zielgruppe: 
Camper, Wohnwagenbauer, Einstellen von 
Waschmaschinen

Produktvorteil: 
»	 Handlichkeit durch Taschenformat

	 Modell		  Art.Nr.
	 K 5	 	 01430901

Verpackungsart:	 lose

Verpackungseinheit:	 1 Stück

	 K 5	 	 01430920

Verpackungsart:	 SB-Verpackung

Verpackungseinheit:	 10 Stück

K 181

»	 Klein-Wasserwaage aus rotem Kunststoff
»	 Länge 18 cm
»	 1 Waagrechtlibelle
»	 Prismatische Messfläche

Zielgruppe: 
Heimwerker

Produktvorteile: 
»	 Resistent gegen Wasser, Wärme und Kälte
»	 Geringes Gewicht

	 Modell	 Länge in cm	 Art.Nr.
	 K 181	 18	 01432101

Verpackungsart:	 lose

Verpackungseinheit:	 1 Stück

	 K 181	 18	 01432120

Verpackungsart:	 SB-Verpackung

Verpackungseinheit:	 5 Stück

SPEZIAL-WASSERWAAGEN

JP

»	 Pfosten-Wasserwaage aus grauem Kunststoff
»	 Abmessung: 9 x 14 cm pro Seite
»	 3 Röhrenlibellen
»	 Gummiband zur Fixierung am Werkstück

Zielgruppe: 
Gerüstbauer, Zaunbauer

Produktvorteile: 
»	 Bruchfeste Acrylglas-Röhrenlibellen
»	� Anwendung für runde und  

eckige Querschnitte

	 Modell	 Länge in cm	 Art.Nr.
	 JP	 14	 69051501

Verpackungsart:	 SB-Verpackung

Verpackungseinheit:	 1 Stück





SCHLAUCH-WASSERWAAGEN

»	 Schlauch-Wasserwaage mit Röhren 
	 aus bruchfestem Acrylglas
»	 Kunststoff-Armaturen
»	 Messing-Entlüftungshähne mit 		
  	Dichtungsringen
»	 Skala in mm-Teilung 0 - 155 mm
»	 für Schlauchdurchmesser 
	 10 mm und 12 mm (1/2")

Zielgruppe: 
Estrichleger, Bau-Handwerker

S 1012

	 Modell	 Länge in cm	 Art.Nr.
	 S 1012	 28	 01450120

Verpackungsart:	 SB-Verpackung

Verpackungseinheit:	 5 Paar

Produktvorteile: 
»	 Hohe Robustheit
»	 Exakte Messergebnisse
»	 Nur einmaliges Füllen – weil absolut 
	 dicht durch Dichtungsringe

»	 Schlauch-Wasserwaage mit Röhren 
	 aus bruchfestem Acrylglas
»	 Kunststoff-Armaturen
»	 Kunststoff-Verschlusspfropfen
»	 Skala in mm-Teilung 0 - 155 mm
»	 für Schlauchdurchmesser 
	 10 mm und 12 mm (1/2")

Zielgruppe: 
Estrichleger, Bau-Handwerker

SP 10

	 Modell	 Länge in cm	 Art.Nr.
	 SP 10	 29	 01450220

Verpackungsart:	 SB-Verpackung

Verpackungseinheit:	 5 Paar

Produktvorteile: 
»	 Hohe Robustheit
»	 Exakte Messergebnisse

»	 Schlauch-Wasserwaage mit Röhren 
	 aus ABS-Kunststoff
»	 Kunststoff-Verschlusskappen
»	 Skala in mm-Teilung 0 - 100 mm
»	 Für Schlauchdurchmesser 
	 10 mm und 12 mm (1/2")

Zielgruppe: 
Estrichleger, Bau-Handwerker

SP 20

	 Modell	 Länge in cm	 Art.Nr.
	 SP 20	 20	 01450320

Verpackungsart:	 SB-Verpackung

Verpackungseinheit:	 5 Paar





»	 Schlauch-Wasserwaagen-Set 
	 mit Schlauch-Wasserwaage S 1012 
	 und Schlauch (15 m oder 20 m)

Zielgruppe: 
Estrichleger, Bau-Handwerker

Produktvorteile: 
»	 Hohe Robustheit
»	 Exakte Messergebnisse
»	 Nur einmaliges Füllen – weil absolut 
	 dicht durch Dichtungsringe

S 115 | S 120

	 Modell	 Länge in m	 Art.Nr.
	 S 115	 15	 01452101

	 S 120	 20	 01452201

	 Verpackungsart:	 Verkaufskarton

Verpackungseinheit:	 1 Stück

SCHLAUCH-WASSERWAAGEN

»	 Extra weicher Kunststoff, 
	 transparent rot
»	 Passt auf alle SOLA-
	 Schlauch-Wasserwaagen
»	 Durchmesser 10/12 mm

SCHLAUCH

	 Modell	 Länge in m	 Art.Nr.
	 Schlauch	 15	 22142201

	 Schlauch	 20	 22142301

	 Schlauch	 30	 22142401

	 Schlauch	 50	 22142501

	 Schlauch	 60	 22142601

	 Schlauch	 100	 22142701

	 Schlauch	 120	 22142801

Verpackungsart:	 lose

Verpackungseinheit:	 1 Stück





»	 Dosenlibelle aus Glas mit 
	 glasklarer Libellenflüssigkeit
»	 Vernickeltes Messinggehäuse
»	 3-Loch-Flansch
»	 Empfindlichkeit:
	 DR 20, DR 25, DR 30:	 25 arc.min
	 DR 40:	 15 arc.min
	 DR 50:	 10 arc.min

Zielgruppe: 
Maschinenbauer

»	 Acrylglas-Dosenlibelle mit 
	 grüner Libellenflüssigkeit
»	 Schwarzes Kunststoff-Gehäuse 
	 mit 3-Loch-Flansch (DF)

Zielgruppe: 
Maschinenbauer

»	 Aufsetz-Libelle
»	 Alu-Profil goldeloxiert
»	 Präzisions-Glaslibelle
»	 Libelle stoßsicher gelagert
»	 Leuchtbelag
»	 1 Teilstrich = 0,7 mm/m (0,04°)
»	 Achtung: Bodenfläche nicht 
	 einjustiert – Justierfeder verwenden!

Zielgruppe: 
Tiefbauer, Kanalbauer

DR

	 Modell	 Aussen-Ø in mm	 Art.Nr.
	D R	 20	 69210101

	D R	 25	 69210201

	D R	 30	 69210301

	D R	 40	 69210501

	D R	 50	 69210701

Verpackungsart:	 lose

Verpackungseinheit:	 1 Stück

DB | DF

	 Modell	 Aussen-Ø in mm	 Art.Nr.
	D B	 12	 69213101

	D B	 14	 69213201

	D B	 15	 69213301

	D B	 18	 69213401

	D B	 20	 69213501

	D F	 30	 69214201

Verpackungsart:	 lose

Verpackungseinheit:	 1 Stück

F 15

	 Modell	 Länge in cm	 Art.Nr.
	 F OF (ohne Feder)	 15	 05091101

	 F MF (mit Feder)	 15	 05091201

Verpackungsart:	 lose

Verpackungseinheit:	 1 Stück

SPEZIAL-LIBELLEN




