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Messwerkzeuge

①

②

②

①

2 Stück Taster, kurze und lange Ausführung, Material: CV-Stahl, Genauigkeit 
0,003 mm.

Taster-Set③

④
LED-Leuchtanzeige, akustischer Signalton bei Werkstücken aus Metall, gehär-
tete Tastkugel aus Stahl HRC 90, Tastkugeldurchmesser 10 mm, Einspannschaft 
ø 20 mm, Gesamtlänge ca. 100 mm, Anwendung: dient zum Anfahren; d.h. Posi-
tionssuche von Werkstückbezugsflächen-Kanten.

2D Kantentaster mit Leuchtanzeige④

⑤
⑤

Messuhr ø 40 mm, Kopflänge 135 mm, Einspannschaft ø 10 mm, federnde 
Anreissspitze, mit Aussen- und Innentaster 45 mm, 100 mm und 150 mm, Mess-
uhr 0 - 3 mm, 0,01 mm Ablesegenauigkeit, stossfest, mit Anschlagstange zum 
Feststellen des Kopfes, Anwendung: geeignet zur Feststellung des Mittelpunktes 
von Bohrungen und Wellen, zum Zentrieren, Anreissen, Nullpunkt markieren.

Zentriergerät mit Messuhr

Kantentaster KT
Für Positionssuche am Werkstück, Einspannschaft 10 mm, Tastenkopf 10 mm, 
gehärtet und geschliffen.

Kantentaster-Set KTS
5-teilig, für Positionssuche Einspannschaft 10 oder 12 mm, Tastkopf 4, 10 und 
12 mm sowie keglig, gehärtet und geschliffen.

③

410.50

1830.083 32.– c

1830.084 50.– c

1830.099 115.– c

Langer Taster Kurzer Taster
L 145 mm 78 mm
d1 ø 10 mm ø 10 mm
d2 ø 13 mm ø 13 mm
d3 ø 3,2 mm ø 3,2 mm
d4 ø 5 mm ø 5 mm

1830.089 90.– f

1830.100 172.– c
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