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Modell ASA 1051 ASA 2401 ASA 3303 
Luftleistung 1140 m³/h 2464 m³/h 3273 m³/h 
Druckdiff. max. 680 PA 1250 PA 2000 PA 
Filterfläche ca. 1,3 m² 1,8 m² 3,6 m² 
Filterkategorie G1 G1 G1 
Motorleistung 0,75 kW 1,1 kW 1,5 kW 
Anschluss 50 Hz 230 V 230 V 400 V 
Gewicht 36 kg 44 kg 58 kg 
Abmessungen cm 75×38×185 90×48×210 144×48×220 
Absaugstutzen-ø mm 1×100 1×120/1×100 2×120/1×100 

    Art. Nr. 1490.018 1490.022 1490.023 
Fr.+MwSt. 508.– e 692.– e 1`070.– e 

 

 
 

 
 

Absaugsysteme 
 
 

① 
 
 
 
 
 
 

ASA 2401/3303 

① Absauganlagen HOLZKRAFT 
Leistungsstarke,mobileAbsauganlagenfürFräs-,Hobel-undSägespäne,verbessert 
die Leistungsfähigkeit von Holzbearbeitungsmaschinen und dienen der Gesundheit 
des Anwenders, Lüfterrad aus Metall, versehen mit Schnellspannverschlüssen für 
Filter und Spänesäcke, inklusiv 2,5 m Flexsaugschlauch ø 100 mm. 

 
Technische Daten 

Die Ansaugeinheit 
kann um 180 °  ge- 
dreht verbaut werden, 
also Anschluss  von 
unten oder oben. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASA 2401 
 

Ersatz-Zubehör 
Filtersack 350 mm ASA 1051                         1491.062    49.–        e 
Filtersack 400 mm ASA 2051/2401                1491.063    57.–        e 
Filtersack 400 mm ASA 2553/3303                1491.064    57.–        e 

 
Spänesäcke 350 mm ASA 1051         (10 St.)   1491.065    20.–         e 
Spänesäcke 400 mm ASA 2051/2401  (10 St.)  1491.066    26.–        e 
Spänesäcke 420 mm ASA 2553/3303  (10 St.)  1491.067    27.–        e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA 3303 

② NW 100 BRS 1 Bodenreinigungs-Set 
An alle Absauganlagen  geeignet, Absaugschlauch  2,5 m, Nennweite 100 mm, 
inklusiv Bodendüsen mit Rollen, Handgriff und 2 Rohrschellen. 

 

1491.070 258.– e 
 

③ (230 V) Anlaufautomatik 
Beim Einschalten der Holzbearbeitungsmaschine läuft die Absauganlage mit 
einer Verzögerung von 2 - 3 Sekunden automatisch  an, beim Abschalten  der 
Arbeitsmaschine  läuft die Absauganlage 3 - 4 Sekunden nach, Netzanschluss 
230 V/16 A, Maschinen-Stromanschluss 1×230 V/16 A, Absaug-Stromanschluss 

③ 
1×230 V, inklusiv 4 m Netzkabel. 

 
 

② (400 V) Anlaufautomatik 

1491.028 96.– e 

Gleiche Ausführung  wie oben, jedoch Netzanschluss  400 V/16 A, Maschinen- 
Stromanschluss 1×400 V/16 A, 1×230 V, Absaug-Stromanschluss 1×400 V/16 A 
(max. Anschlussleistung 4,0 kW) und 1×230 V, ohne Kabel. 

 

1491.029 214.– e 


